DIGITAL DISPLAY ALCOHOL BREATH TESTER 




(1) Breath inhaler (2) Power button 

(3) LCD display (4) Battery compartment 

Features 

1. Digital alcohol test with audible alert 

2. Range: 0.00-0.19% BAC & 0.0-1.9g/l 

3. Quick response and resume 

4. Auto power off 

5. Use 2x "AAA" alkaline batteries 


Installing battery 

1. Slide open the battery compartment lid from the back of the 
unit. 



2. Insert two "AAA" (UM-4) alkaline batteries with correct 
polarity as indicated. 

3. Replace the battery compartment lid. 

How to use the alcohol tester 

Warm up 

1. Press the power button once, the alcohol tester LCD will 
turn on with one beep sound. 



2. The "warm up" symbol is displayed, and the 10 to 00 countdown 
is started that indicate the tester is in warm-up mode. 

Note 

* If first warm-up is defeated, the tester will be reset automatically 
and warm up again for 1-3 times. 

* It always has a large number of gas & impurity adsorbed on 
the surface of alcohol sensor, when first time taking out the 
tester from the packaging, or long time no using the tester, 


it need more time to clean and 'warm up the sensor, you should 
repress the power button and retry several times if possible. 

Test 

1. The "Blow" symbol is displayed when warm-up is succeed, 
and the 10 to 00 countdown is started that indicate the tester 
is in testing mode. 



2 ; Near and blow into the breath inhaler for 3-5 seconds. 

3. Read the testing result from the alcohol tester LCD. 

4. The "Caution" symbol is displayed if the alcohol concentration 
is the level: 

S2 0.02% BAC(or 0.2g/l) to 0.05% BAC(or 0.5g/l). 

□ 0.05% BAC(or 0.5g/l) to 0.08% BAC(or 0.8g/l). 


5. The "Danger" symbol is displayed with beep audible alert 
if the alcohol concentration is the Ifevel: 

K2 over & equal 0.05% BAC(or 0.5g/l). 

□ over & equal 0.08% BAC(or 0.8g/l). 

Auto power off 

1. After the result be displayed for about 10 seconds, the 
"OFF" symbol will appear for 2-3 seconds and the alcohol 
tester will be turned off. 


2. If warm-up is defeated, the tester will be automatically turned off. 

3. If no blow into the breath inhaler within 10 seconds in testing 
mode, the alcohol tester will be turned off after the LCD display 
the result "0.00% BAC & O.Og/1" for about 10 seconds. 

Note 

* To obtain more accurate result, manufacturer recommend 
you to check repeatedly 2 or 3 times. 

Replace battery 

The LCD flickering indicates low power of batteries, please 
replace two "AAA" alkaline batteries. 

Specifications 

* Sensor: advanced semiconductor oxide alcohol sensor 

* Range: 0.00%-0.19% BAC (0.0-1.9g/l) 

* Power input: 2x1.5V "AAA" alkaline battery 

* Operating time: warm up: 10s, response: <5s 

* Dimension: 95x36xl8mm 


Precaution 

— When after drinking, it is recommended to last after 
20 minutes, because 20 minutes is approximate for 
alcohol to be absorbed into blood from the digestive 
organs, and residual alcohol remaining in the mouth 
takes this long to dissipate. 

-- For accurate result, do not repeat next test within 3 
minutes after last time. 

-- Do not smoke and eat for 20 minutes prior testing. 

-- Do not use chemicals to clean the tester directly. 

-- Do not blowing liquid into the breath pipe. 

-- Do not use any excitant substances near the tester, 
such as paint, insecticides, alcohols. 

-- Do not place the tester in the closed environment 
with contaminated air. 

-- The result of this alcohol gives BAC for reference only, 
manufacturer does not to take any legal responsibility. 
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ETILOMETRO CON DISPLAY DIGITALE 


Inserimento pile 

Levare il coperchio delie pile, sul retro dell’ etilometro, facendolo 
scivolare 




(1) Parte dove soffiare (2) Interruttore ON/OFF 

(3) Display digitale (4) Spazio Per Pile 

Caratteristiche 

1. Etilometro digitale con allarme sonoro. 

2. Portata (range). 0.00-0.19% BAC & 0,0-1.9g/lt 

3. Rispost3 e riassetto veloci 
4.Spegnimento automatico quando inutilizizato 
5.Funzionamento con 2 pile alkaline AAA 


2. Inserire 2 pile alkaline “AAA” (UM-4) nella posizione 
corretta, come indicate 

3. Chiudere il coperchio 

Come usare I’ etilometro 

Riscaldamento 

Premere il tasto di accesione una volta: il display si accendera 
emettendo un suono 



1. II display mostrera la scritta “warm up” ed inizierci un 
conto alia rovescia da 10 a 00, durante il riscaldamento 
dell’ etilometro 
Nota bene 

• se il riscaldamento non riesce al primo colpo, I’ etilometro 
riprovera automaticamente fino a 3 volte 

• la prima volta o dopo lurigo inutilizzo dell’ etilometro, durante I’ 




accensione e molto probabile che il sensore assorba 
notevoli quantita di gas o impurita, quindi potrebbe 
essere necessario premere piCi volte il pulsante di 
accensione, per “pulire” bene il sensore 

Test Aicolemico 

Quando il riscaldamento e completato, sul display compare 
la scritta “blow’ ed inizia il conto alia rovescia 



1. Awicinare I’ etilometro alle labbra e soffiare per 3-5 secondi 

2. Leggere il risultato del test sul display 

La scritta “Caution” ( “Attenzione!” ) compare se il 
livello di concentrazione alcolica va da: 

S3 0.02% BAC (or 0.2g/l) to 0. 05% BAC (or 0 5q/l) 

□ 0.05% BAC (or 0.5g/l) to 0. 08% BAC (or 0.8g/l) 


5. La scritta ’Danger” ( “Pericolo!” ) compare, assieme 
all allarme sonoro, se il livello e uguale o superlore a- 
S3 Over & equal 0.05% BAC (or 0.5g/l) 

□ Over & equal 0.08% BAC (or 0.8g/l) 

Speg nimonto automatico 

1. il risultato viene visualizzato per circa 10 secondi, poi 
compare la scritta “OFF” per 2-3 secondi e I’ 
etilometro si spegne. 


2. Se il riscaldamento fallisce, I’ etilometro si spegne in modo 
automatico 

3 . Se non si soffia nel sensore entro i 10 secondi del conto alia 
rovescia, il display segnera “0.00% BAC & 0.0 g/\ per 10 
secondi, poi I’ etilometro si spegnera 

Nota bene 

* Per essere piti sicuri del risultato, ripetere il test 2 o 3 volte 

Sostituzione delle pile 

II tremolio del display indica che le pile sono quasi scariche 

eche sono da sostituire con altre 2 pile alcaline “AAA” 

Specifiche Tecniche 

* Sensore per I’ alcool a ossido semiconduttore avanzato 

* Portata: 0. 00%-0. 19 % BAC (0. 0-1.9g/l) 

* Alimentazione: 2*1.5V “AAA” pile alcaline 

* Duratatest: 10 sec,x il riscaldamento; entro 5 sec. la rispostc 

* Dimension: 95X36XI8mm 

PRECAUZIONI 

Dopo aver bevuto, e consigliabile attendere almeno 20 
min, per fare il test, perche e circa il tempo necessario 
al nostro corpo per digerire ed assorbire I’ alcool ed e anche 
il tempo sufficiente perche i residui di alcool vengano 
eliminati dal respiro con la saliva 

— Per un risultato pita preciso, attendere almeno 3 minuti 
prima di ripetere il test 

-- Non fumare o mangiare nei 20 minuti precedent!' il test 

— Non usare prodotti chimici per pulire I’ etilometro 

— Non spruzzare liquido nell’ inalatore 

-- Non usare prodotti comejnsetticida, alcool denaturato o 
simili vicino al sensore 

— Non lasciare I’ etilometro in un ambiente con aria 
contaminata 

il risultato del test e solo per referenza personale; IL 
PRODUTTORE DECLINA OGNI PESPONSABILITA- 
LEGALE 
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